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Tkaný - Object

Podklad: Nosný materiál: Polyester-bavlna

cca 35 cca 1466

cca 977 cca 720

cca 7,0 cca 2356

cca 9,5 cca 490

cca 0,174

r < 2,0

Δ Lw 30dB

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,01 0,03 0,12 0,26 0,50 0,65

1/λ= ± 0,11 m2 K/W

Cfl-s1 lepené nebo nelepené

< 2,0 KV

<1010
Ω

<1010
Ω

N. 4-5

N. 5

N. 4

Dokument: Vytvořen: Q-QS-LAB: 12/11/10; Datum změny: 17/01/11

Kolekce: DEVON 9Kvalita: 
Výrobní postup: Tkaný Axminster-velur, vzorovaný Materiál vlasu:

Hustota vlasu g/cm3

Test na kolečkové židle

Náraz hluku

80% vlna, 20% Polyamid

Vpichů / 10cm

Bodů dm2

Výška vlasu mm

Celková výška mm

Hmotnost vlasu g/m2

Hmotnost primárního podkladu g/m2

Celková hmotnost g/m2

Hmotnost podkladu g/m2

Vodivý latex

Absorbce hluku

Tepelný tok

Třída hořlavosti

DIN EN 985

DIN EN ISO 717-2

DIN EN ISO 354

DIN ISO 8302: 1991

Vhodné pro lepení na horké vodní podlahové vytápění.

DIN EN 13501-1

Povrchový odpor

Vertikální odpor

Odolnost vůči vodě

b. 25% rel. F

b. 25% rel. F

b. 25% rel. F

Tento produkt je určen pro montáž na podklady s vodnim podlahovým vytápěním při celoplošném nalepení tepelně odolným disperzním lepidlem. Aby nedošlo k prostorovým změnám, doporučujeme 

důkladnou montáž (lepení dispersním lepidlem nebo s VORWERK Ecofix® systémem). Doporučená montáž: dle stávajících doporučení pro údržbu a montáž. Vzhledem ke stálému vývoji a zlepšování 

produktu si vyhrazujeme právo změnit technické údaje. Aktuální technický list naleznete na www.vorwerk-teppich.de

Odolnost vůči světlu

Odolnost vůči tření

DIN EN 1815 Bl. 2

DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 ROT

DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 RDT

DIN EN ISO 105-E 01 Barevné změny

DIN EN ISO 105-B 02

DIN EN ISO 105-X 12

Statický odpor

http://www.vorwerk-teppich.de/

