
Vorwerk & Co.Teppichwerke

GmbH & Co. KG

Kuhlmannstrasse 11

D-31785 Hameln

Kvalita: CONTURA DESIGN Kolekce: Projekt

Výrobní postup: 1/12“ tkaná smyčka Materiál vlákna: 100% PA 6

Podklad: texback®contract Nosný materiál: 100 % PES

Vlastnosti:

Hmotnost materiálu cca 330 g/m² Hmotnost vlákna cca 660 g/m²

Vpichů cca 2444 dm² Celková hmotnost cca 1570 g/m²

Výška vlasu cca 2,5 mm Hustota vlákna cca 0,132 g/cm³

Celková výška cca 5,3 mm

Náraz hluku DIN EN ISO 717-2 D Lw = 21 dB

Absorbce hluku DIN EN ISO 354 Hz 250 500 1000 2000 4000

as 0,03 0,07 0,14 0,31 0,5

Tepelný tok DIN ISO 8302: 1991 1/λ = ≤  0,17 m² K/W

Třída hořlavosti DIN EN 13501-1 Cfl-s1

Statický odpor DIN EN 1815 BI. 2 < 2,0 KV

Vertikální odpor DIN ISO/DIS 10965 Bl.     1 RDT ≤ 10 Ω

Povrchový odpor DIN ISO/ DIS 10965Bl. 1ROT  ≤ 10 Ω

Odolnost vůči vodě DIN EN ISO 105-E 01

Odolnost vůči světlu DIN EN ISO 105-B 02     

Odolnost vůči tření DIN EN ISO 105-X 12


