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Allegro 

Fascination 
 

Výrobní postup:     Všívaný velur vzorovaný, 1/10“ 

Materiál vlákna:     100 % PA 6 

Podklad:      texback® super 

Nosný materiál:     100 % PES 

Celková hmotnost:     cca 1 500 g/m² 

Hmotnost vlasu:     cca 560 g/m² 

Hmotnost vlasového materiálu:    cca 345 g/m² 

Hustota vlasu:      cca 0,101 g/cm³ 

Výška vlasu:      cca 3,4 mm 

Celková výška:      cca 7 mm 

Počet vpichů:      cca 2 184 dm² 

Útlum kročejového hluku:  DIN EN ISO 717-2 Lw= 26 dB 

 Zvuková míra absorpce : DIN EN ISO 354  Hz: 125  250  500  1000  2000  4000 

w: 0,20   s: 0,02  0,04  0,11    0,24   0,50    0,74 
 

 Tepelná odolnost:  DIN ISO 8302:1991 1/= 0,13 m² K/W  
 Třída reakce na oheň:  DIN EN 13501-1 Cfl-s1 (lepené nebo nelepené) 
 Maximální statický odpor: DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV 

 Vertikální odolnost: DIN ISO/ DIS 10965Bl.RDT ≤ 1010   

 Odolnost povrchu: DIN ISO/ DIS 10965Bl. ROT ≤ 1010  
Odolnost barvy proti vodě:  DIN EN ISO 105 E01 ≥ 4 
Odolnost barvy proti světlu:  DIN EN ISO 105 B02  ≥ 5  

Odolnost barvy proti oděru:  DIN EN ISO 105 X12  ≥ 4   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento druh zboží je vhodný k instalaci na podlahové teplovodní vytápění jen při použití lepidla s odolností vůči teplu a při 
použití lepidla na celém povrchu výrobku. Pro zamezení objemových změn výrobku doporučujeme použití disperzního 
lepidla či použití VORWERK Ecofix® systému. 
 
Doporučení k pokládce: vždy dbejte na dodržení doporučených informací týkajících se údržby a pokládky produktu. Výrobce 
si vyhrazuje právo na změnu vlastností produktu za předpokladu, že se změny pozitivně promítnou do vlastností produktu. 
Nejnovější informace naleznete na www.vorwerk-carpet.com. 
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