
PRESIDENT ČTVERCE

Caractéristiques Technische Daten Technická data

Mode de fabrication Herstellungsart Výrobní postup Všívaný

Aspect Art des Flors Typ vlákna Frisé

Type de teinture Art der Färbung Metoda barvení Barevný roztok

Surface Polmaterial Složení vlákna 100% Polyamid

Jauge Teilung Krok 1/8

Dossier Rücken Podklad Bitumen se skleným vláknem

Poids du velours Poleinsatzgewicht Hmotnost vlasu ca. 1200 gr/m²

Hauteur du velours Polhöhe Tloušťka vlasu ca. 5,0 mm

Epaisseur totale Gesamtdicke Celková tloušťka ca. 9,0 mm

Poids total Gesamtgewicht Celková hmotnost ca. 4600 gr/m²

Nombre de points Polnoppenzahl Hustota vpichů ca. 199 000/m²

Dimension Dimension Rozměr 50 x 50 cm

Classement feu Brennverhalten Třída hořlavosti Cfl S1 odpovídající EN13501-1

Classement antistatique Antistatisches Verhalten Antistatické vlastnosti Pochozí test < 2,0 KV

Odolnost > 10
10

Domaine d'usage Einsatzbereich Vhodnost použití EN1307 - 33 - Vysoká komerční

Isolation phonique Trittschalldämmung Útlum hluku 32 dB - ISO 140-8

Solidité des coloris : Farbechtheit : Barevná stálost

     Lumière Lichtechtheit      Světlo > 7 odpovídající ISO 105-B02

     Frottement Reibechtheit      Oděr > 4  odpovídající  ISO 105-X12

Resistance au chlor Chlorechtheit Odolnost vůči bělení Ano

Tiles available in colors 33620 - 33622 - 33632 - 33650 - 47844 - 47846 - 47851
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Manufactured by :

TAPIBEL NV.

Industrielaan 4

B-3900 Overpelt

DOP 800007

EN 14041

EN 1307

President Tiles (TU0007)

F o r use as f lo o r co vering in 

buildings (EN  14041)  acco rding to  the 

manufacturer's  specif icat io ns


