
 INCATI

Technické detaily Údržba

50 x 50 cm Vlastnosti vlákna

Pochozí test ≤ 2,0 KV

20 dB ISO 140-8

≥ 5 dle ISO 105B02

≥ 3 dle ISO 105-X12

Instalace

↑ ↑ ↑ →

↑ ↑ → ↑

kfq2L 

eZTB

4933849361

49362 49380

CLASSIC

49321

49320

49330

49345

49350

Vyhrazujeme si právo technických změn a vylepšení 

tohoto produktu. Může se vyskytnout barevná 

odchylka od originálního vzorku.

Rozměry

Elektrostatické vlastnosti

Absorpce zvuku

Barevná stálost

Světlo

49340

Vhodné jako podlahová krytina v budovách                        

(EN 14041) dle specifikací výrobce

13 EN 1307

Výrobce: TAPIBEL nv.

Oděr

Třída hořlavosti Cfl S1 dle EN13501-1

Materiál vlasu

Podklad

Výška vlasu

Celková hmotnost

Všívaný, 1/10

Smyčka

Ano

Barveno roztokem

Hmotnost vlasu

Výrobní postup

Typ vlákna

Speciální úprava Kleenway

Metoda barvení

Materiál použitý na výrobu vlákna má výjimečnou 

odolnost proti zašpinění a usnadňuje použití obvyklých 

čistících prostředků.

Tento koberec musí být prodáván a instalován dle 

normy BS5325. Doporučujeme použití podložky pod 

kolečkovou židli.

Na všechny vlastnosti se vztahují běžné komerční 

tolerance a mohou se změnit, zlepší-li se tím vlastnosti 

produktu.cca 3,0 mm

cca 4060 gr/m2

100 % PP

Bitumen s laminátem

cca 340 gr/m2

Vlákno se v některých oblastech může překroutit a 

vyvolávat dojem světlých a stinných míst. Příčina 

tohoto jevu není chybou výrobního procesu.

U koberců se může vyskytnout trvalé obrácení vlákna, 

známé jako "stínování" nebo "vodoznak".

Industrielaan 4 - B-3900 Overpelt

DOP 000493 - EN 14041

ČTVERCE CLASSIC


