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Tkaná žakárová vrchní vrstva           900 g/m² Růst plísní
EN 14119-A2 Žádný růst, stupeň 0

Složení
83% vinylová směs
7% skelné vlákno
10% PET

Antibakteriální aktivita 
ISO 20743 Silná (A≥3)

Recyklovaný materiál Ano Test pěšího provozu
ASTM D6119-12 Silný provoz

Akustická vrstva 70 % recyklovaného materiálu
Antistatika
ISO 6356
AATCC 134-2006

< 2 kV
Trvale antistatické

Podklad vinyl + filc Odolnost proti skluzu
EN 13893
ASTM C1028-07
DIN 51130
EN 13036-4

≥ ds 
0,85 
R9 65Celková výška

ISO 1765 4,6 mm

Celková hmotnost
ISO 8543 3200 g/m² 

Útlum kročejového hluku
ISO 10140
ASTM E492-09  & E989-06 ASTM 
E2179-03 & E989-06

19dB
IIC = 54dB
IICc = 51dB
  IIC = 23dB

Šíře role *
EN ISO 24341 cca. 200 cm

Útlum akustického hluku 
ISO 354 αw = 0,15

Délka role*
EN ISO 24341 cca 30 m

Útlum hluku při chůzi
EPLF 021029-3
EN 16205

70%
76 dB

Velikost lamel* 
( 20 ks v boxu ) 20 x 75 cm

Kolečková židle
EN 985 Nepřetržité používání

Velikost čtverců * (16 ks v 
boxu)  EN 994 50 cm x 50 cm

Odolnost vůči světlu
ISO 105-B02 8

Odolnost proti třepení  
EN ISO 10833 Pass

Tepelný odpor
ISO 8302 Vhodné pro podlahové vytápění

Třída zátěže 
EN 1307
ASTM D5252

33
Vysoká komerční

Odolnost vůči bodovému 
zatížení
EN ISO 24343-1

0.43 mm

Hořlavost
EN 13501-1
ASTM E84

Bfl-s1 EN 717-1 E1

Critical radiant flux 
ASTM E648 
NFPA

0,84 W/cm²
Třída I

Záruka 15 let**

Hustota zakouření
ASTM E662 < 300

Značka CE
EN 14041 0493-CPR-0151

Rozměrová stálost
EN 986 - ISO 2551 Vyhovuje požadavkům UK-CA 8515-CPR-0151

Životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší

*K dispozici v rolích, dlaždicích a/nebo prknech podle specifikací kolekce.
**Podmínky jsou k dispozici na vyžádání.




