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913 
EUROPLAN SILICAT 
Dvousložková zálivková hmota, opravuje praskliny a rychle 
tuhne. 

 

 
TYP PRODUKTU 

 
Báze Modifikované vodní sklo s isokyanátovým tvrdidlem 

 

Barva Komponent A: transparent, komponent B: hnědá. 
 

 

Konzistence Kapalina. 
 

 

 
Dvousložkové lepidlo na bázi silikátu. 
Ideální pro tmelení trhlin a děr v minerálním potěru. 
Balení obsahuje 2 nádoby s 20 vlnitými konektory.  
Vhodné pro podlahové vytápění. 
Pro vnitřní použití. 
Velmi nízké emise VOC dle EMICODE EC 1 Plus.  
Prohlášeno společností baubook za „ekologický stavební produkt“.

 
silné spojení 

 

 

 
 

 

VLASTNOSTI 

Hořlavost Nehořlavé. 
  

Mrazuvzdornost Ne. 
Speciální kvalita Velmi rychle a houževnatě elastické tvrdnoucí materiály. Balení obsahuje 2 nádoby s 20 vlnitými 

sponkami. 
  

Specifická hmotnost 1.28 kg/l (směs) 

 
APLIKACE 

 

Pro uzavírání trhlin a spár v minerálních potěrech. 
 

ZPRACOVÁNÍ 
 

Skladování Store cool and dry in unopened packaging between +5 ºC and + 30 ºC. 
Nářadí Mixture is processed directly from the bottle. 

Poměr míchání 1 : 1 
Vytvrzování Cca 20 - 30 minut. 

  

Doba zpracování Spotřebujte do 8 minut po smíchání. * 
Doba expirace Cca12 měsíců, v neotevřeném obalu. Nemíchejte částečné dávky. 

  

Čistič 815 Euroclean HandClean - Čistící ubrousky, 358 ToolCleaner - Čistič nářadí. 
Poznámky Je nutné dodržovat technické informace a bezpečnostní listy ostatních použitých instalovaných materiálů! 
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Je nutné zajistit, aby teplota podkladu byla o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu. Povrch musí být během 
celé fáze tuhnutí chráněn před přímým kontaktem s vodou. 
Dilatační spáry budovy nesmí být uzavřeny. 

EMICODE, další informace nawww.emicode.com 
 

* Uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty, které vzhledem k velkým rozdílům v klimatologických podmínkách, složení podloží a 
tloušťkách vrstev představují pouze orientační hodnoty. 

Substrát: 

Potěr musí být pevný a nosný. 
V případě potřeby rozšířete trhliny řezacím kotoučem, umístěte příčné řezy přibližně každých 20–30 cm a vysajte je 
výkonným průmyslovým vysavačem, do příčných řezů vložte vlnové sponky. 
 V případě zjištěných vad je nutné reklamace nahlásit písemně. 

 

Návod k použití: 

Před použitím produkt temperujte podle podmínek zpracování. 

Smíchejte pryskyřici s tužidlem do homogenní směsi. Za tímto účelem přelijte celý obsah lahvičky s tužidlem do pryskyřice, 
uzavřete lahvičku a asi 15 sekund ji důkladně protřepejte, nemíchejte! 
Odřízněte špičku hrdla láhve tak, aby odpovídala šířce praskliny. 
Okamžitě nalijte připravenou směs do vysátých trhlin nebo spár a vyhlaďte je špachtlí. 
Ihned po smíchání je materiál řídký, a proto je ideální pro úzké spáry/trhliny. Po asi 4 minutách (20 °C) začne materiál 
houstnout. V této pastovité formě je ideální pro širší spáry/trhliny. 
Pro zajištění následné přilnavosti nivelačních hmot Eurocol nebo lepidel Eurocol musí být opravná pryskyřice před vytvrzením 
posypána v přebxytku suchým křemičitým pískem Eurocol 846 o zrnitosti 0,4–0,8 mm. 

Nepoužívejte po uplynutí doby zpracovatelnosti (zhoustnutí produktu). 

Pracovní podmínky: 
Required surrounding temperature: min. 18°C. 
Material and subøoor temperature: min. 15°C. 
Relative humidity: 35 - 75%, recommended <65%. 

 
KVALITA A ZÁRUKA 

 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 
 

GISCODE RU1 
LEED VOC 0 g/l, splňuje: IEQ Credit 4.1 
DGNB VOC 0 %, úroveň kvality: 4 
Třída nebezpečnosti Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu/na etiketě! 
Bezpečnost a 
životní 
prostředí 

Bezpečnostní listy produktů Forbo Eurocol dle směrnice EEG 91/155. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování 
produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky vázaného materiálu 
lze zlikvidovat jako domovní odpad. Od 24. 8. 2023 je povinné školení pro manipulaci s přípravky obsahujícími 
isokyanáty. https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de

MSDS K dispozici na vyžádání. 
Látky 
způsobující 
alergii 

Tvrdidlo: obsahuje isokyanát. Může způsobit alergické reakce. 

 
 

ÚDAJE O POLOŽCE 

Artikl Název Obal Balení 

913 Europlan Silicat A + B component 
PE láhev à 0,3 l 

za 5 lahví A + B/krabice  

45 krabic/paleta 
    2 sáčky po 20 vlnitých sponách 
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Jakýkoli způsob aplikace/podmínky jiné než uvedené v tomto technickém listu vyžadují výslovný souhlas výrobce. V případě odchylky ve 
způsobu aplikace/podmínkách nelze zaručit odpovědnost výrobce. Tento technický list obsahuje rady týkající se manipulace a aplikace 
produktu, které vycházejí ze zkušeností a testů provedených výrobcem v laboratoři a v praxi. Informace poskytnuté výrobcem nejsou 
závazné a nelze je použít jako základ pro stanovení odpovědnosti výrobce za jakékoli způsobené škody. Hodnoty uvedené v tomto 
technickém listu byly naměřeny za standardních laboratorních podmínek. Vzhledem k tomu, že podmínky aplikace mimo laboratoř se 
značně liší, je třeba tento technický list považovat pouze za orientační. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené použitím 
obsahu technického listu zákazníkem. Vzhledem k tomu, že podmínky použití, zpracování a skladování na místě jsou mimo vliv výrobce, 
nelze poskytnout záruku za výsledek zpracování. To zahrnuje také porušení jakýchkoli práv na ochranu třetích stran. Před finální aplikací je 
třeba zajistit dostatečné testovací plochy. Je třeba dodržovat příslušné národní normy a předpisy daného odvětví. Mimo Německo je třeba 
zohlednit a dodržovat platné příslušné národní normy a předpisy. Zákazník je povinen před použitím zkontrolovat vhodnost produktu pro 
zamýšlený postup a účely. 

Tyto technické informace nahrazují všechny dříve vydané aplikační listy a informace o produktech, které již nejsou platné! 
 

BG171405, verze V06, stav k 9. 10. 2023, nahrazuje verzi z 11. 1. 2019. 
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