
TRILINE S (Super Triline)

Caractéristiques Technische Daten Technicka data

Mode de fabrication Herstellungsart Vyrobni postup Vpichovany

Aspect Art des Flors Typ vlakna Rib

Type de teinture Art der Färbung Dyeing method Solution Dyed

Surface Polmaterial Slozeni vlakna 100% Polypropylen

Dossier Rücken Podklad Gel

Poids du velours Poleinsatzgewicht Hmotnost vlakna ca 1400 gr/m²

Hauteur du velours Polhöhe Tl. vlakna ca 10 mm

Poids total Gesamtgewicht Celkova hmotnost ca 2100 gr/m²

Largeur Lieferbreite Sire 2 m - 4 m 

Classement antistatique Antistatisches Verhalten Elektrostaticke vlastnosti Pochozi test < 2,0 KV

Odolnost > 10
10

Isolation phonique Trittschalldämmung Utlum krocejoveho hluku 25dB - ISO 10140

Solidité des coloris : Farbechtheit : Stalobarevnost :

     Lumière Lichtechtheit      Vuci svetlu 6-7 odpovida ISO 105-B02

     Frottement Reibechtheit      Vuci oderu 3-4 odpovida to ISO 105-X12

Stabilité au UV UV- Stabilität UV-Stabilita 1500 H. odpovida Xenotest 450

Resistance au chlor Chlorechtheit Odolnost vuci chemikaliim Ano

Udrzba

Slozeni vlakna ma unikatni vlastnost odolnosti vuci znecisteni a usnadnuje pouziti doporucenych cisticich prostredku.

Tento koberec musi byt instalovan v souladu s normou BS5325.  Doporucujeme pouziti podlozky pod koleckovou zidli.

Veskere technicke parametry jsou orientacni a mohou se zmenit jen kdyz se tim zdokonali produkt.

Prekrouceni vlakna/stinovani

U koberce se muze vyskytnou trvale prekrouceni vlakna, tzv. "stinovani". Vlakno

v nekterych castech muze byt zkresleno a vydavat tak dojem svetlejsich a tmavsich mist, neni to vyrobni chyba.

Vyhrazujeme si pravo provadet technicke zmeny vedouci k vylepseni produktu. Muze dojit k barevnym odchylkam od puvodniho vzorku.
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Manufactured by :

TAPIBEL NV.

Industrielaan 4

B-3900 Overpelt

DOP 000536I-001

EN 14041

EN 13297

TRILINE S Gel backing

F o r use as f lo o r co vering in 

buildings (EN  14041)  acco rding to  the 

manufacturer's  specif icat io ns


